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                                          Inledning

Datamängden i Projektet¹"Uppskattning av kantzoners vegetationsstruktur från Lantmäteriets punktmoln"  (Vidare : Datamängden) , har byggts i  ESRI:s ArcGIS©v10.x av  gisskikt som har följande    Copyrights©:
· GSD© Lantmäteriverket , Laserdata i LAS-format version 1.2
· God Hydrografi, Samverkansprojekt ©Lantmäteriet & ©SMHI
· Länsstyrelsens datakällor © Länsstyrelsen
Projektets¹ koordinatsystem är SWEREF 99 TM. Referenshöjd  RH2000.  
                      
    
   

¹ Uppskattning av kantzoners vegetationsstruktur från Lantmäteriets punktmoln. 

Projektets¹ undersökningsområde omfattar 11 rutor Lantmäteriets lidar scanning. I exemplet har  en beståndsdel av punkmolnet(”Unclassified”) använts för att uppskatta  hög och medelhög vegetations

utbredning samt relativa höjder på en bestämd samling (koncentration) av artefakta. 

Närområdesgränser har konstruerats mha God Hydrografis dubbeldragna vattendrag.Närområden i exemplet har angetts som 30m avstånd från flodens kanter på båda sidor.
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Bild – 1. Lantmäteriets ”Unclassified” har vidareklassats med hjälp av markmodell och höjdfilter.
I följande avsnitt beskrives basala begrepp och framtagning av de olika lagren i korta drag.
1. Hög och medelhög vegetation i kantzoner 
I Lantmäteriets lidarscanning finns det följande klassning: Unclassified (class 1), Ground (class 2), Water (class 9), Roads (class 11). En betydande del i punktmolnet hör till klassen Unclassified, med
andra ord inte utnyttjad. I exemplet har Lantmäteriets markmodell och ett höjdfilter använts för att vidareklassa punktmolnet för class 5 (”High Vegetation”) och class 4 (”Medium vegetation”).
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Bild 2.  Hög och medelhög vegetation i kantzoner. Bilden vänster visar LAS och höger en 3d modell.
I kategori hög vegetation ingår  vegetation ≥ 5m . I medelhög vegetation ingår  1 m < vegetation < 5m. 

Extraktionen har slutförts i flera steg och efterföljts med manuella insatser  av varierande längd.

Förutom  hög och medelhög vegetations utbredning finns det även läges- och höjduppskattning  för enstaka höga träd.
1a. Vektordatats bearbetning
Framtagna polygoner för hög och medelhög vegetation har rättats för överlappande ytor men det har inte genomförts ytterligare generalisering. 
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2. Databeskrivning
I Projektet¹ är vektor och rasterdata lagrat i följande  filegeodatabaser : ” ripzone_vec.gdb”  och ” ripzone_ras.gdb”.  
• Uppskattning av hög vegetation och dennas omfattning finns i skiktet [High_Vegetation] . 
• Uppskattning av medelhög vegetation och dennas omfattning  finns i skiktet  [Medium_Vegetation].
• Lägesuppskattning av enstaka höga träd och deras omfattning finns i skiktet [High_Trees].
• Höjduppskattning av fastighetskartans byggnader i buffertavstånd 250m från flodkanter finns  i skiktet [lm_byggnader]

I leveransmappens geodatabaser finns det övrigt data, nödvändigt  för att följa gisanalysens koncept.                                                                         Bild – 3. Leveransmapp
3.Diskussion   
OrtoFoto eller NIR-bilder tagna vid  tidpunkter som avviker från Lantmäteriets lidar scanning. Det är

ett sammansatt uppdrag att ta fram marktäckedata eller 3d-data för större områden där i indatat ingår kombination av olika insamlingstekniker, mediabärare och tidsepoker. 

Målet med scanningen var att skapa en homogen och kontinuerlig rikstäckande höjdmodell. I den ursprungliga scanningen finns det mycket användbar information. En grov uppskattning visar att cirka 50%  av lidar metriskt data inte har använts för något. Detta är slöseri med resurser.

I exemplet har gjorts ett försök att använda enbart Lantmäteriets usrprungliga skanningdata  som indata  för att  uppskatta struktur och omfattning av kantzonsvegetation.
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Bild – 4. Punktmolnet  har klassats till klass 4 (medelhög vegetation),5 (hög vegetation), 6(byggnad)
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Bild – 5. Bilden till höger visar punktmolnet som   är färgsatt från OrtoFotons RGB värden 
Demodata – Omfattning av 11 LAS-rutor  i Emåns avrinningsområdde  ,  [  - Här - ]  ,  84 MB
Kalmar , den 19 september 2016                                                               Janos Steiner
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