4 Vid tippbryggan. Okand plats och ort.

Foto: Ljungby kommunarkiv

“ Stenkar eller stenkista som fungerat som féaste f6r bomlédns vid
Orekilsalvens utlopp fran Karnsjén, Vistra Gétalands lan.

Foto: Gunilla Roos Nilson

ATT VARDA OCH BEVARA

Dokumentera historisk kunskap. Kun-
skapen om hur man flottade, vilka
anlaggningar och konstruktioner som
anvandes, ar idag bristfallig. En del
anlaggningar som till exempel bryg-
gor, lansar och lansfasten, liksom flott-
ningsrannor, finns bevarade, helt eller
delvis. Men de anvands inte langre och
kan vara i daligt skick da de ligger i
eller i narheten av strommande vatten.
Dokumentera darfor historisk kunskap
om hur flottning gick till i sjdar och vat-
tendrag, liksom vad man anvande for
redskap.

Tillstand for ingrepp i fornlamning kan
behdvas for vardatgarder. Normalt
sett registreras inte flottningslamning-
ar som fornlamningar, men lanssty-

Text: Petra Strikendal

relsen kan gora andra bedémningar. |
Blekinge finns till exempel flottnings-
lamningar som daterats till mitten av
1700-talet och som har klara koppling-
ar till varldsarvet Orlogsstaden Karls-
krona. Dessa har bedémts ha sa hogt
antikvariskt varde att de raknas som
fornlamningar (RAA Ringaméla 327,
Ringamala 343 och Oljehult 491).
Aven i Vastra Gétaland finns en flott-
ningsanlaggning som ingar i ett smain-
dustriomrade och raknas som fast forn-
lamning (RAA H&by 281, Munkedal,
Bohuslan).

Skyltning. Flottningslamningar kan vara
svartolkade och ar férknippade med
manga berattelser. Kombinera vardat-
garderna med skyltning.
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Behall sa mycket som majligt av ori-
ginalmaterialet. Detta ar grundprinci-
pen vid allt underhall av kulturhisto-
riskt vardefulla anlaggningar. Det kan
till exempel finnas flottningsrannor av
tra eller andra konstruktioner fran flott-
ningstiden och som bér bevaras. For-
sok att laga en skada sa fort den upp-
tacks, det ar oftast bade enklast och
billigast. Reparera med samma tek-
nik och samma sorts material som det
ursprungliga.

Rdjning vid lamningar. Vid behov kan
lamningarna gbras mer synliga genom
rojning och gallring. Tank 6ver vilka
eventuella kulturvéxter och tradslag
som ska skyddas och gynnas pa sikt.

&y

Lansstyrelserna

Under perioden 2013-2015 driver linsstyrelserna i Blekinge, Gotland, Halland, Jonképing, Kalmar,
Kronoberg, Vistra Gotaland, Skine och Ostergotland projektet Virda vattendragens kulturary som
syftar till att ge information om kulturarvet vid vatten och stimulera till vird- och bevaran-
deinsatser. Lds mer om kulturarv vid vatten och ta del av virt informationsmaterial pd www.
vardavattendragen.se

']

5
B
=

Flottkarlar, troligtvis i Lagan,

Kronobergs lan. Foto: Ljungby
kommunarkiv.

Rekonstruerad flottningsrédnna
uppstréms Barkadammen, Sédra

och Norra Flottbackarna i Ljung-
byans avrinningsomrade. Kalmar
l4n. Foto: Coco Dedering

Flottnin

Manga tror kanske att flottning endast har fére-
kommit i norra Sverige. S8 ar det inte — vatten-
drag har anvénts som tranportled {ér timmer &ven
i sédra Sverige dir de har varit ett battre alter-
nativ &n vigar. Flottningens glémda lamningar
har nu bérjat uppméarksammas &ven hér.

Flottning innebar att man trans-
porterade l6sa stockar i rinnande
vatten eller virkesbuntar 6ver sj6-

ar eller langs kusten. I s6dra Sveri-
ge forekom dven flottrader, dir flot-
taren stod pé frimsta flotten och
holl ritt kurs. Flottning har paver-
kat hela landskapet genom att vat-
tendragen har dndrats for att under-
litta timrets och virkets transport

i vattnet. Troligen har det négon
ging flottats i nistan alla vattendrag
ilandet. Limningar efter flottning-
en ser till viss del olika ut i norra och

sodra delarna av Sverige. Flottning-
en har bedrivits i mindre omfattning
i soder, men har ind4 haft stor be-
tydelse for omréadets utveckling och
framvixt. Hir beskrivs de limningar
som ér vanliga i sodra Sverige.

Ibland kan det vara littare att
hitta limningar efter flottning i
mindre vattendrag dir upprens-
ningar inte alltid gjorts sd noggrant.
Limningarna kan finnas bade pa
land och i vattnet.

I Valdn finns en rekonstruerad flott-

ningsradnnaitrd, Jénképings lan.
Foto: Anders Kraft

Ledarmar leder ratt
Dir flottningen bedrevs i stor-

re omfattning genomfordes strom-
rensningar. Under 1700-talet under-
soktes och beskrevs flera sydsvenska
ddalar och forslag till atgdarder upp-
rattades. For att underlitta flott-
ning och undvika dversvimningar,
uppmanades befolkningen i borjan
av 180o-talet att rensa i vattendrag
och pengar avsattes till detta. Sten,
trid och andra hinder réjdes bort,
mittfaran fordjupades och fasta an-
ordningar anlades i stromférorna.
Om vattendragen var krokiga eller
hade flacka, ojimna strinder kun-
de virket litt fastna. Kanaler med
stenkistor eller ledarmar av sten och
tri ledde virket ritt. De kunde va-
ra frin nagra meter till flera hund-
ra meter langa. Ledarmar anlades



4 Flottning bedrevs &ven i de mindre vattendragen,
Solstadsstréom 1922, Marstrémmen. Kalmar lan.

Foto: Kalmar lans museums fotoarkiv.

dven lings med strinderna som erosionsskydd
och ibland grivdes nya kanaler for att rita ut
vattendragen.

De rojda stenarna kunde bland annat anvin-
das som strandskoning, stenvallar eller till dam-
mar och stenkar. Sten var ett bittre byggnads-
material 4n trd eftersom det krivde mindre
underhill och klarade ett hogre tryck fran vat-
tenstrommen, men sten kravde ocksi ofta en
storre arbetsinsats. De trakonstruktioner som
idag pétriftas i sodra Sverige dr ofta mer eller
mindre formultnade.

Regleringsdammar byggdes for att 3 till-
rickligt med vattenflode och trirdnnor anlades
vid besvirliga passager eller intill dammarna.
Stétbotten kallades det golv av parallella
stockar for att hindra timret frin att fastna i
botten och de var en vanlig konstruktion i ndr-
heten av dammarnas utlopp.

Vid sjéar och dammar kunde man placera
ut flytande bommar eller linsar av trd. Bom-
marna fistes genom olika anordningar pé sj6-
botten och placerades flera i rad. Bommarna
sdg till att timret fingades upp och inte spreds
ut eller fortsatte vidare nedf6r vattendraget.

Linsar (bommar) av tré fistes mellan dyk-
dalber (palar nedslagna i botten),
stenkar och jarnringar (bom-
fisten) for att halla ihop virket.
Efter flottningen lades de upp pa
land och kan finnas ruttnande
intill vattendragen. I stockén-
darna finns jirnbeslag eller bor-
rade hal. Aven sjunktimmer kan

a Lastageplats vid Edet norr om Sitra i Vastra Gétalands lan, 1915-20.

Foto: Vastergdtlands museum

finnas kvar pa botten av vattendragen. Andra typer av fortoj-
ningsanordningar kan ocksé finnas.

Aven om inga limningar hittats kan flottning inda ha fore-
kommit. Ibland har den skett utan fasta konstruktioner, dir
timret var en del av konstruktionen och nir flottningen avslu-
tades fick timret f6lja med strommen. Ofta finns inga fysiska
limningar kvar, annat dn anslutande dldre vigar. Lastageplat-
ser for flottning 4r dock ofta utmirkta pa dldre kartor. Dessa var
platser dir det var slit, girna lite lutande mark mot vattnet, dir
det limpade sig att i ner timret i vattnet. Ibland kallas dessa
platser ocksa f6r avligg eller viltplatser. Det finns ofta berittel-
ser kopplade till platser och limningar, men dessa forsvinner om
ingen tecknar ner dem.

Transporter av social och ekonomisk
betydelse

Vatten har alltid varit ett viktigt och billigt transportmedel och
flottning av virke har troligen férekommit under lang tid. Nir
vigar och jirnvigar saknades var vattentransport enda majlig-
heten. Under medeltiden, nir gruvorna behovde virke, bérjade
det flottas i stérre omfattning. Pa 1500-talet flottades det bland
annat pa Viskan och Géta dlv och en av Sveriges dldsta utbygg-
da flottleder inrittades i Orekilsilven i slutet av 600-talet. Ore-
kilsilvens avrinningsomrade omfattar delar av s6dra Dalsland
och 6stra Bohuslin.

Den "forindustriella” flottningen hade ofta ett specifikt
dndamal, exempelvis byggnadstimmer, sigat virke, ekvirke till
skeppsbyggeri, stéttor till gruvgiangar eller export. Aven brinn-
ved och tjartunnor flottades.

Flottning i stor skala inleddes i mitten av 18o00-talet nir
vattendrivna sigverk blev vanliga. Timmer flottades ofta fram
till sdgverk och ibland flottades dven det sdgade virket vidare.
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I'bérjan av 19oo-talet blev det vanligt att
dven transportera massaved pa vattendragen.
Fram till mitten av 19oo-talet var flottning
det frimsta sittet att utfora fjarrtransporter
av virke och det gav ekonomiska vinster.
Efter hand blev transport med jirnvig och
senare dven lastbil ett alternativ. Den sista
flottningen genomférdes i sodra Sverige pa
1960-talet, men flottningsepoken i 6vriga
landet avslutades helt i och med Klardlvens
sista flottning 199r.

Flottning har haft stor betydelse f6r lokala
entreprendrers tillvixt och manga smabrukare
kompletterade sin f6rs6rjning genom flott-
ning, samt utbyggnader och underhall av flott-
leder. Transporterna till vattendragen behovde
ske pa tjilad mark och det var tvunget att det
tanns tillrickligt med vatten f6r att driva vir-
ket ner i vattendragen. Eftersom arbetstillfil-
len skapades paverkade dven flottningsmojlig-
heterna den sociala tillvaron.

Raitten till vattnet

Viktiga forutsittningar for att flottning skulle

“  Planerad flottled i Lagan 1746. Den réda markeringen visar flottleden, Karseforsen, Hallands lan. Kalla: Krigsarkivet, handritade
kartverk 1746

kunna genomféras var en god tillging pé skog, vattendrag som
var moéjliga £or flottning, arbetskraft, nigon som var intresserad
av varan (exempelvis industrier) samt lagar och regler som styrde
flottningen. Allméinna flottleder forvaltades av en flottningsfo-
rening och stod under insyn av myndigheter, medan det bakom
enskilda flottleder var en enskild person eller ett foretag. For en-
skilda flottleder har det inte funnits nagon lagstiftning.

Lagstiftning och tillimpning av hur vatten fir anvindas har
forandrats over tid, allteftersom teknik och intressen har skiftat.
Rittigheten till vattnet beskrevs i landskapslagarna. Den som
dgde marken intill vattendraget fick nyttja vattnet, men inget
intresse fick skada ett annat. Flottning dr beroende av bade upp-
dimning och framsldppning och konflikter har ofta uppstatt
gentemot fasta fisken, kvarnar, hyttor, smedjor, vattensigar,
stampar med flera. Konflikter var vanligare i mindre vattendrag
och dven i s6dra Sverige pa grund av att bebyggelsen dr titare.
Den forsta lagstiftningen anses vara fran r739.

Ett viktigt begrepp nir det gillde lagar och regler var
”Kungsadra”. Detta innebar att den djupaste delen av vatten-
draget skulle hallas 6ppen si att en fri och obehindrad flottning
kunde genomforas. Ar 1811 fick landshévdingarna i uppdrag att
medla mellan flottningens och markégarnas intressen. Bestim-
melserna om kungsadra férindrades 6ver tid, men upphérde
inte f6rrin genom 1983 drs vattenlag. Kraftstationernas utbygg-
nad kom senare att vinna kampen om vattnet. W




